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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Aplicaciones
Vehículos motorizados y maquinaria pesada:
camiones, automóviles, equipos de construcción,
tractores, montacargas, entre otros.
Transmisiones: manuales.
Todo tipo de rodamientos.
Motores eléctricos: prolongan la vida útil del
rodamiento del eje.
Diferenciales: reducen el desgaste en los
engranajes.

TRATAMIENTO
ANTIFRICCIÓN.

Es un tratamiento que actúa como
modificador de fricción metálica,
diseñado para sistemas de lubricación
que necesitan protección contra
presiones extremas, desgaste metal-
metal y altas temperaturas. 
No cambia las características de los
lubricantes, si no que lo utiliza para
acceder y proteger las partes
metálicas.
No contiene partículas sólidas (como
molibdeno, cerámica, grafito, PTFE o
silicio) y es un modificador de fricción
Low Saps (bajo en cenizas),
compatible con aceites de motor Low
Saps.

Descripción
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Modo de empleo
EN ACEITES DE AUTOMOCION

MOTORES de 5 a 6 LT de Aceite (Turismos).
      Añadir 50 ml por cada litro de aceite.

MOTORES DE MAYOR CAPACIDAD (4 x 4, 
      Furgonetas, Camiones, Maq.Agricola, Náutica, etc). 
      Añadir 30 ml por cada litro de aceite.

EN ACEITES INDUSTRIALES

- ENGRANAJES Y ENGRASE GENERAL        de un 3% a un 5%
- REDUCTORAS Y MULTIPLICADORES       de un 3% a un 5%
- SISTEMAS HIDRÁULICOS                             de un 1% a un 2%
- ACEITE DE COMPRESORES                        de un 3% a un 5%

¡¡ DESPUÉS DE AÑADIR EL TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN
HAGA FUNCIONAR EL MOTOR EN RALENTI DE 5 A 10
MINUTOS!!!
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Descripción

ANALISIS RESULTADO

Aspecto Liquido

Color Marrón claro

Olor Característico

Apariencia Como el aceite

P. Congelación ---

Punto inflamación (V/A) >250ºC

Densidad 0.889 g/cc
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Propiedades
Aumenta la vida útil de motores, rodamientos y
maquinaria, mejorando la compresión del motor, su
lubricación y la calidad del lubricante. 
Disminuye los ruidos internos en motores y engranajes,
así como la temperatura del motor y el consumo de
aceite. Reduce la formación de barnices y lodos, así
como la fricción hasta un 70%. 
Es compatible con lubricantes sintéticos y minerales,
así como grasas. Aplicable a todos los tipos de motores:
diésel, gasolina, gas, etc. 
No altera la viscosidad ni la composición de los
lubricantes. 
Rendimiento óptimo en todo tipo de transmisiones
manuales. 
Garantizado para hasta 80.000 km o 1.500 horas de
trabajo.

Los datos presentados se fundamentan en ensayos
estándar realizados en condiciones de laboratorio y
deben ser tomados únicamente como una referencia.
Esta ficha técnica y la información que incluye se
consideran precisas en la fecha de su publicación.
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